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ЦЕНА за метр

LN(H)-FX-FCB-2835 Мощность 4,8 Вт/м, кратность резки  1 м, цвет:  ЖЕЛТЫЙ, сечение 26*15мм 784
Мощность  8 Вт/м, кратность резки 1м, цвет: БЕЛЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ сечение 26*13мм 938
Мощность  6 Вт/м, кратность резки 1м, цвет: СИНИЙ, сечение 26*13мм 826
Мощность  6 Вт/м, кратность резки 1м, цвет: КРАСНЫЙ, ОРАНЖЕВЫЙ, сечение 26*13мм 784

0
Мощность 3,2 Вт/м, кратность резки  1,5 м, цвет: КРАСНЫЙ 700
Мощность 4,8 Вт/м, кратность резки  1 м, цвет: СИНИЙ 826
Мощность 4,8 Вт/м, кратность резки  1 м, цвет: БЕЛЫЙ 938

0
SLN-FX-RGB-25M-240V Мощность 12 Вт, кратность резки 1 м, цвет: МУЛЬТИ 1960
SRC-181-240V Контроллер для  LN-FX-FCB-4W-5050-RGB, до 100м неона 8680

Мощность 4,8 Вт/м, кратность резки 0,5 м, цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, ОРАНЖЕВЫЙ 700
Мощность 4,8 Вт/м, кратность резки 0,5 м, цвет: СИНИЙ 826
Мощность 4,8 Вт/м, кратность резки 0,5 м, цвет:  БЕЛЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ 938

J26 Трансформатор  для LN-FX-24V (240/24V, 105Вт, на 10м неона) IP65 2730
0
0

LN-FX Мощность 7,9 Вт/м, кратность резки 0,91м, цвет: РОЗОВЫЙ 938
0

CA-1 Шнур силовой с вилкой и диодным мостом 490
CA-2(3) Муфта силовая, муфта переходная 126
СА-7 Кабель соединительный для LN-FX (длина 1 м + 2 силовые муфты) 490
CA-4 Колпачок-заглушка 35
CA-5 Мини-канал  для крепления (алюминий, длина 5см, 2 самореза в комплекте) 21
CA-6 Пленка термоусадочная 28
АП-200 П-образный профиль для монтажа гибкого неона  (алюминий, длина 2м) 322

0

ЦЕНА за метр

LT-FCB-2W-5050-60L-RGB

Гибкая плоская лента. Напряжение 220V. Потребляемая мощность: 12Вт/м. Количество 
диодов  60 шт/м. Кратность резки: 1 метр. Максимальная длина последовательного 
подключения : 50м
Цвет: RGB

168

LT-FCB-2W-5050-60L

Гибкая плоская лента. Напряжение 220V. Потребляемая мощность: 12Вт/м. Количество 
диодов  60 шт/м. Кратность резки: 1 метр. Максимальная длина последовательного 
подключения : 50м
Цвет: ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ, ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ

168

CA-1 Шнур силовой с вилкой и диодным мостом для ленты LT 350
CA-2(3) Муфта силовая, муфта переходная для ленты LT 84
CA-4 Колпачок-заглушка для ленты LT 42
CA-5 Скобы для крепления для ленты LT 14
CA-6 Пленка термоусадочная для ленты LT 14
CONTROLLER-10M Контроллер для LT-5050-60-220V  RGB на 10 метров  ленты 980
CONTROLLER-100M Контроллер для LT-5050-60-220V  RGB на 100 метров  ленты (9 режимов) 4200

ЦЕНА за метр

Дюралайт высшей категории, постоянного свечения (ФИКСИНГ).  Напряжение 220V.  
Диаметр 13мм. Катушка 100м. Количество светодиодов: 36 шт. на 1 метр

0

Мощность 1,44 Вт/м, кратность резки 2м
Цвет: КРАСНЫЙ ,  ЖЕЛТЫЙ 

238

Мощность 2,41 Вт/м,  кратность резки 1м
Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ,  ЗЕЛЕНЫЙ, СИНИЙ, МУЛЬТИ

280

Дюралайт высшей категории, светодинамический (ЧЕЙЗИНГ) .Напряжение 220V. 
Диаметр 13мм. Катушка 100м. Количество светодиодов: 36 шт. на 1 метр

0

Мощность 1,44 Вт/м, кратность резки 4м
Цвет: КРАСНЫЙ ,  ЖЕЛТЫЙ 

273

Мощность 2,41 Вт/м,  кратность резки 2,0м
Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ, СИНИЙ

315

SL-410Е2А Контроллер для светодиодного дюралайта чейзинг LED-DL-3W  на 100м дюралайта. 
Мощность 260Вт. Многопрограмный

1022

0
CA-1 Шнур силовой с вилкой и диодным мостом 350
CA-2(3) Муфта силовая, муфта переходная 140
CA-4 Колпачок-заглушка 21

Комплект из основного шнура длиной 2,0м и 20 нитей со светодиодами одного цвета. 
Длина нитей 1,5м. Постоянного горения, провод черный или белый. 
Влагозащита IP 65. Стыкуются между собой до 4 -х штук

WWW.OPTOGID.RU светодиодное освещение

Гибкий Неон (напряжение 220V, сечение 14,5х27,5 мм, ПВХ белого цвета), кат. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

LED-DL-2W-100M-240V

LED-DL-3W-100M-240V

СВЕТОДИОДНЫЕ ЗАНАВЕСИ ("ПЛЕЙ-ЛАЙТ")

LED-PLS-1920-240V

Комплектующие для дюралайта (LED-DL-2W,  LED-DL-3W)

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА НА ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЕ (антикоррозионная, беспроводная)

ГИБКИЙ НЕОН НА ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЕ (антикоррозионный, беспроводной)
Гибкий Неон (напряжение 220V ПВХ белого цвета), кат. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ (SMD-диоды)

Гибкий Неон ДВУХСТОРОННИЙ (напряжение 220V, сечение 18х8,5мм, ПВХ белого цвета), кат. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ (SMD-диоды)

Гибкий Неон RGB (напряжение 220V, сечение 20X20мм, ПВХ белого цвета), кат. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ (SMD-диоды)

ПРОЧИЙ ГИБКИЙ НЕОН

Комплектующие для гибкого неона

Низковольтный Гибкий Неон (напряжение 24V, сечение 20х20 мм, ПВХ белого цвета), кат. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ГИБКИЙ НЕОН ("LED-NEON FLEX")

СВЕТОДИОДНЫЙ  ДЮРАЛАЙТ

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА 

Комплектующие для светодиодной ленты 

LN-FX-FCB-2835

LN(H)-FX-2835

DSN-FX-FCB-2835

ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ 5124
Цвет: CИНИЙ 5726
Цвет: ЗЕЛЕНЫЙ, БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 5992
Комплект из основного шнура длиной 2,0м и 20 нитей со светодиодами одного цвета. 
Длина нитей 3,0м. Постоянного горения, провод черный или белый. Влагозащита IP 65. 
Стыкуются между собой до 4 -х штук
Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ 7910
Цвет: CИНИЙ 8680
Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ,БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ 9310Комплект из основного шнура длиной 2,0м и 20 нитей со светодиодами одного цвета. 
Длина нитей 6,0м. Постоянного горения, провод черный или белый. Влагозащита IP 65. 
Стыкуются между собой до 2-х штук.Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ 12166
Цвет: СИНИЙ 12824
Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ 14140
Комплект из основного шнура длиной 2,0м и 20 нитей со светодиодами одного цвета. 
Длина нитей 9,0м. Постоянного горения, провод черный или белый.  Влагозащита IP 65. 
Стыкуются между собой до 2-х штук.
Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ 19460
Цвет: СИНИЙ 20580
Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ. 21910

SL-NCL-8FAE-1.5A Контроллер для LED-PL 1232

Комплект из основного шнура длиной 2,0м и 20 нитей со светодиодами одного цвета. 
Длина нитей 1,5м.  40 шт. флэш-диодов. Влагозащита IP 65. провод  черный или белый. 
Стыкуются между собой до 4 -х штук.
Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 7168

Цвет: CИНИЙ 6664
Комплект из основного шнура длиной 2,0м и 20 нитей со светодиодами одного цвета. 
Длина нитей 3,0 м. 80 шт. флэш-диодов. Влагозащита IP 65. Провод  черный или белый. 
Стыкуются между собой до 4 -х штук.
Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 11172
Цвет: CИНИЙ 10864
Комплект из основного шнура длиной 2,0м и 20 нитей со светодиодами одного цвета. 
Длина нитей 6,0 м. 120шт. флэш-диодов. Влагозащита IP 65. Провод  черный или белый.  
Стыкуются между собой до 2 -х штук.
Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 16492
Цвет: CИНИЙ 15890

#ЗНАЧ!

Комплект из основного шнура длиной 2,0м и 20 нитей со светодиодами. Кол-во диодов — 
80шт. Длина нитей от 20 до 60см. Влагозащита IP 65. Провод  черный или белый. 
Стыкуются между собой  до 20шт.
Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ 1778
Цвет: СИНИЙ, МУЛЬТИ 1946
Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ  ТЕПЛЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ, РОЗОВЫЙ 2030

#ЗНАЧ!

Комплект из основного шнура длиной 2м и 20 нитей со светодиодами. Длина нитей от  20 
до 60см.  Влагозащита IP 65. Провод белый или черный. Напряжение 220V, 10 флэш-
диодов холодного белого цвета. Стыкуются между собой до 20шт.

0

Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 2408
Цвет: СИНИЙ 2324

LED-BC-270-220V

Световой флэш-занавес «Снежинки» с диодами синего цвета, мигающими диодами 
белого холодного цвета и снежинками.  Длина основного шнура 3, 0 м и 30 нитей. Длина 
нитей от 20  до 150 см. Количество мигающих светодиодов 70 шт.  Стыкуются между 
собой до 5 шт. Влагозащита IP 44.

5040

Комплект из основного шнура длиной 1м и 10 нитей. Длина нитей 2,9 м. 
Влагозащищенный, низковольтный 24V (трансформатор 220V/24V в комплекте), 
светодинамика с эффектом «водопад». Провод прозрачный. Влагозащита IP 54.
Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, СИНИЙ 8960
Комплект из основного шнура длиной 1м и 10 нитей. Длина нитей  6,0м. 
Влагозащищенный, низковольтный 24V (транформатор 220V/24V в комплекте) , 
светодинамика с эффектом «водопад». Провод прозрачный. Влагозащита IP 54.
Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, СИНИЙ 15120

LED-LP-15CM-12V-RGB
Клип-лайт светодинамический RGB. Динамика-плавная смена цвета. Шнур длиной 100м, 
шаг 15см, низковольный 12V (трансформатор 220V/12V в комплекте). Провод черный. 
Влагозащита IP 65.

23100

Шнур длиной 100 м, шаг 15 см. Низковольтный 12V (трансформатор 220V/12V в 
комплекте). Провод черный. Влагозащита IP 65
Цвет:  КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ 19124
Цвет: СИНИЙ 20384
Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ,  БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ 23030

LP-100-150-24V Шнур длиной  100 м.,  с лампами 1 Вт (667шт), напряжением 24V, шаг 15 см, провод 
черный (без трансформатора)

1400

Спайдер  постоянного горения (фиксинг) 5 нитей длиной  20 м, по 200 светодиодов в 
каждой. Напряжение 24V (трансорматор220V/24V в комплекте). Провод черный. 
Влагозащита IP 65.
Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ 10906
Цвет: СИНИЙ 14070
Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ 14868

"КЛИП-ЛАЙТ" НА ЛАМПАХ НАКАЛИВАНИЯ

СВЕТОДИОДНЫЕ ФЛЭШ-ЗАНАВЕСИ "СНЕЖИНКИ " 

СВЕТОДИОДНЫЕ ЗАНАВЕСИ "ВОДОПАД"

LED-PLWF-960-6М-24V

ГИРЛЯНДЫ "КЛИП-ЛАЙТ"
СВЕТОДИОДНЫЙ "КЛИП-ЛАЙТ"

LED-PLWF-560-2,9М-24V

СВЕТОДИОДНЫЕ ГИРЛЯНДЫ "СПАЙДЕР" - "КЛИП-ЛАЙТ"

    
LED-BS-200х5-20Мх5-24V

LED-LP-100-150-12V

 
LED-PLS-F-1920-240V

LED-PLS-F-3720 -240V

LED-PLS-F-5720-240V

СВЕТОДИОДНЫЕ ЗАНАВЕСИ "БАХРОМА"

LED-RPLR-80-2M-240V-FLASH

LED-PLS-5720-240V 

LED-PLS-9020-240V

СВЕТОДИОДНЫЕ ФЛЭШ-ЗАНАВЕСИ (ФЛЭШ "ПЛЕЙ-ЛАЙТ")

LED-RPL-80-2М-240V

СВЕТОДИОДНЫЕ ФЛЭШ-ЗАНАВЕСИ "БАХРОМА" 

LED-PLS-3720 -240V

LED-PLS-1920-240V



Цвет: РОЗОВЫЙ, ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 15260
Спайдер светодинамический (чейзинг, контроллер в комплекте) 5 нитей длиной  20 м, по 
200 светодиодов в каждой. Напряжение 24V (трансформатор 220V/24V в комплекте) 
Провод черный. Влагозащита IP 65.
Цвет: КРАСНЫЙ,  ЖЕЛТЫЙ 12460
Цвет: СИНИЙ, МУЛЬТИ 14700
Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ 15960
Цвет: РОЗОВЫЙ, ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 16100
Спайдер флэш 5 нитей длиной  20 м, по 200 светодиодов в каждой, каждый  10-й  
светодиод  мигает. Напряжение 24V (трансорматор220V/24V в комплекте). Провод 
черный. Влагозащита IP 65.

Цвет: СИНИЙ (100шт. флэш-диодов синего цвета) 15330

Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ (100шт. флэш-диодов холодного белого цвета), БЕЛЫЙ 
ТЕПЛЫЙ (100шт. флэш-диодов теплого белого цвета). Влагозащита IP 65.

16730

LED-2BLR-30P-10M-240V-W/BL
Белт-лайт влагозащищенный, морозоустойчивый, прорезиненный шнур, длиной 10м, 30 
ламп холодного белого цвета. Длина максимального подключения 50м. 
Влагозащита IP 54.

5320

LED-2BLR-30P-10M-240V-WW/BL
Белт-лайт влагозащищенный, морозоустойчивый, прорезиненный шнур, длиной 10м, 30 
ламп теплого белого цвета. Длина максимального подключения 50м. 
Влагозащита IP 54.

5320

2BLR-50M-40CM -240V
Белт-лайт влагозащищенный, морозоустойчивый, прорезиненный шнур, длиной 50м. 
Патроны Е 27, шаг 40см.  Влагозащита IP 65.

16310

5BLС-E27-165-6-240V Белт-лайт влагозащищенный, морозоустойчивый шнур, длиной 50м.  Патроны Е27, 
шаг  15 см. Светодинамический (при использовании контроллера). Влагозащита IP 65.

18858

FLB-LED-45-WW Светодиодная Ретро-лампа филаментная, цоколь Е27, шар диаметр 45мм, 
напряжение 220В, мощность 3 Вт

161

Светодиодная лампа, цоколь Е27,  5 диодов,  напряжение  220V, шар диаметр 45мм
Цвет: ЖЕЛТЫЙ, КРАСНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ, СИНИЙ, БЕЛЫЙ, ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 95,2

SLB-LED-A-12SMD-W Светодиодная лампа  Е27, 12LED, 1.3W, PF=0.25, ЦИЛИНДР, Цвет: БЕЛЫЙ 95,2

iМLamp4D_AC_3,5 Контроллер для белт-лайта 220В, мощность 3,5КВт, 4 кан х 4А. 20 программ. Для 
использования с диодными лампами, с пультом ДУ

4900

iМLamp4D_AC_7 Контроллер для белт-лайта  220В, мощность 7КВт,  х 8Акан. 20 программ, IP54. Для 
использования с диодными лампами и лампами накаливания

8820

SDL-SDL-60F-10М-24V
Низковольтная светодинамическая гирлянда "Радуга" 24V (адаптер 220/24V в 
комплекте),  длина 10м, 60 диодов d=1,8см. Влагозащита IP67. Провод ПВХ, черный. 
Цвет МУЛЬТИ, светодиоды RGB с микрочипом и микростабилизатором напряжения.

3640

SDL-LNA-XXL-50F-220V

Cветодинамическая  гирлянда "Радуга". Напряжение  220V,  длина 7,5м, 50 диодов 
d=2,3см. Влагозащита IP 65. Провод резиновый, черный. Цвет МУЛЬТИ, светодиоды 
RGB с микрочипом и микростабилизатором напряжения. Можно соединять до 40 гирлянд 
последовательно.

3290

SDL-LNА-50F-7,5М-220V

Светодинамическая гирлянда "Радуга". Напряжение 220V,  длина 7,5м, 50 диодов d=1,8 
см. Влагозащита P 44. Провод ПВХ, черный.  Цвет МУЛЬТИ, светодиоды RGB с 
микрочипом и микростабилизатором напряжения. Можно соединять до 40 гирлянд 
последовательно.

1540

SDL-LNC-50F-7,5M-220V

Светодинамическая гирлянда «Радуга-Свечки"  Напряжение 220V,  длина 7,5 м, 50 
диодов, размер свечек 3,2см. Влагозащита IP 65. Провод резиновый, черный. Цвет  
МУЛЬТИ, светодиоды RGB с микрочипом и микростабилизатором напряжения. Можно 
соединять до 40 гирлянд последовательно.

3430

LED-PHDL-200-20M-RGB-24V

Низковольтная светодинамическая  гирлянда  "Радуга" 24V ( адаптер 220/24V в 
комплекте), длина 20м, 200 светодиодов  d=0,5 см . Влагозащита IP 67. Провод ПВХ, 
черный. Цвет  МУЛЬТИ, светодиоды RGB с микрочипом и микростабилизатором 
напряжения. 

4130

Флэш-гирлянда (мигает каждый 4-й светодиод).  Напряжение 220 V,  длина 9,2 м, 
количество  диодов -92 шт, мощность 10Вт. Влагозащита IP 65. Провод черный или 
белый. Стыкуются между собой до 6шт.
Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ 2226
Цвет: СИНИЙ 2646
Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ,  ЗЕЛЕНЫЙ 3080
Гирлянда постоянного свечения. Напряжение 220V, длина 9,2 м, количество диодов-92 
шт., мощность 10Вт. Влагозащита IP 65. Провод черный или белый. Стыкуются между 
собой до 60шт!
Цвет: КРАСНЫЙ,  ЖЕЛТЫЙ 2170
Цвет: СИНИЙ 2520
Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ 2646

FSL-1,5М-10
Базовый шнур для гирлянд FSL-LED  и  NFSL-LED.  Длина 1,5м, 10 штекеров. Позволяет 
подключить одновременно 10 гирлянд, каждая из которых может удлиняться  ( до 6 шт) -
т.е. на 1 базовый шнур можно подключить до 60 гирлянд.

854

FSL-LED-9,2М-220V

NFSL-LED-9,2М-220V

ГИРЛЯНДЫ С ИСКУССТВЕННОЙ ХВОЕЙ

СВЕТОДИОДНЫЕ ГИРЛЯНДЫ 

     
LED-BW-200x5-20Mx5-24V

СВЕТОДИОДНЫЕ ГИРЛЯНДЫ "РАДУГА"

 СВЕТОВАЯ СИСТЕМА "СТРИНГ-ЛАЙТ"

ЛАМПЫ И КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ БЕЛТ-ЛАЙТА

          
LED-BS-200*5-20M*5-24V-flashing

ГИРЛЯНДА "БЕЛТ-ЛАЙТ"

SLB-LED-A-45



LED-PL(G)-180-C-240V
Еловый искусственный лапник со светодинамической гирляндой из  180 светодиодов 
(контроллер в комплекте). Напряжение 220V. Длина 3 метра, ширина   хвои 16 см.
ЦВЕТ диодов:  БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ.  Влагозащита IP 44.

5880

LED-LW024-80L-W/B 
Венок из елового искусственного  лапника со светодинамической гирляндой  из 80 
светодиодов, диаметр 61см. Напряжение 220V. 
Цвет диодов: БЕЛЫЙ и СИНИЙ. Влагозащита IP 44.

3696

Светодинамическая гирлянда "Твинкл-лайт". Напряжение 24V (трансформатор 220/24V в 
комплекте), длина 5 м, 180 светодиодов. Цвет провода  черный. Влагозащита IP 67.
Цвет:  ЖЕЛТЫЙ 840

LED-TW-360-10M-24V
Светодинамическая гирлянда "Твинкл-лайт". Напряжение 24V (трансформатор 220/24V в 
комплекте). Длина 10м, 360 светодиодов. Цвет провода прозрачный. 
Влагозащита IP 67. Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, МУЛЬТИ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ

4200

LED-CTLS-10S-5M-12V Светодиодная строб-гирлянда, длина 5м, кол-во строб-ламп 10 шт, 
соединяются до 2-х штук. Влагозащита IP 67. Цвет БЕЛЫЙ. 

3066

LED-PL-BR-200-240V 

Светодиодная гирлянда, длина 20 метров, 200 светодиодов с защитными колпачками. 
Кабель резиновый. Влагозащита IP 65. Стыкуются между собой до 12 шт. Рабочее 
напряжение 220 в.   Цвет кабеля: белый. Цвет светодиодов: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, 
БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ, КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, СИНИЙ, ЗЕЛЕНЫЙ. 

3150

LED-PL-BR-200-24V

Светодиодная гирлянда, длина 20 метров, 200 светодиодов с защитными колпачками. 
Кабель резиновый. Влагозащита  IP 67. Стыкуются между собой до 5 шт. Рабочее 
напряжение 24 в.   Цвет кабеля: белый. Цвет светодиодов: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ 
ТЕПЛЫЙ

3290

J80 Трансформатор 220/24 для гирлянд LED-PL-BR-200-24V. В уличном исполнении, IP 67 
Мощность 80 Вт

2520

SDL-LNA-50F

Гирлянда постоянного свечения  "Шарики" . Напряжение 220V, мощность 8 Вт. 
Влагозащита IP44. количество диодов-50шт, d=1,8см,  длина 7,5м. На пластиковом 
проводе. Стыкуются между собой до 40 шт.
Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ

1386

LED-SNOW-FZ(198)-16х6М-24V
Гирлянда светодинамическая  "Снежинки"  из 16 белых  снежинок d=20см со встроенным 
синими диодами. Напряжение 24V (адаптер 220/24V  и контроллер в комплекте).  Цвет 
провода прозрачный.

4718

LED-PLM-SNOW-240L-10-0,2M-12V-
W     

Гирлянда "Тающие сосульки "Мини"  из 10 трубочек длиной 20 см, основной шнур  5м. 
Светодинамика с эффектом «падающей капли». Напряжение 12V (трансформатор 
220/12V в комплекте). Мощность 10Вт. Влагозащита IP 67.  Гирлянды не стыкуются 
между собой.
Цвет:БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ

3542

Гирлянда "Тающие сосульки"  из 10 трубочек длиной 50 см, основной шнур 10 м. 
Светодинамика с эффектом «падающей  капли». Напряжение 12V (трансформатор 
220/12V в комплекте). Мощность 13 Вт. Влагозащита IP 67.  Гирлянды стыкуются между 
собой до 2 шт.

0

Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ 4130
Цвет: СИНИЙ 4130

LED-PLM-SNOW-480L-5-1M-12V-W

Гирлянда "Тающие сосульки"  из 5 трубочек длиной 1м, основной шнур 5м. 
Светодинамика с эффектом «падающей капли». Напряжение 12V (трансформатор 
220/12V в комплекте).Мощность 15 Вт.  Влагозащита IP 67 
Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ

5320

LED-PLG-SNOW-640L-5-1M-12V-W     

Гирлянда "Тающие сосульки "Твинкл" из 5 нитей  длиной 1 м, основной шнур 5м.  
Светодинамика с эффектом «падающий снег». Напряжение 12V (трансформатор 220/12V 
в комплекте).  Влагозащита IP 67. Мощность17Вт. Гирлянды стыкуются между собой до 4 
шт.
Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ

5880

LED-PL-IC-SNOW-240L-10-12V-W

Гирлянда " Тающие сосульки "Айс"  из 10 трубочек в форме ледяных сосулек высотой 30 
см.  Основной шнур 6м. Светодинамика с эффектом «падающей капли» . Напряжение 
12V (трансформато 220/12V в комплекте). Мощность 9Вт. Влагозащита IP 67. Гирлянды 
стыкуются между собой до 4 шт. 
Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ

5880

Гирлянда "Тающие сосульки" с SMD-диодами, двустороняя из 5 линеек  длиной 50 см, 
основной шнур 2,5м. Светодинамика с эффектом «падающей капли». Напряжение 24V 
(трансформатор 220/24V в комплекте). Влагозащита IP 67. Гирлянды стыкуются между 
собой до 2 шт.  Мощность 30Вт.
Цет: RGB 5208

Размер 2,4х1,2м. Напряжение 24V (трансформатор 220/24V в комплекте), 180 
светодиодов. Постоянного свечения (фиксинг).  Влагозащита 65. Провод черный.

Цвет:  КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ 3276
Цвет: СИНИЙ 4270
Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ,  ЗЕЛЕНЫЙ 4270
Размер 2,4х1,2м. Напряжение 24V, со светодинамикой (чейзинг) (трансформатор 220/24V 
и контроллер  в комплекте) 180 диодов. Влагозащита IP 65. Провод черный.
Цвет:  КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ 4046
Цвет: СИНИЙ, 4690
Цвет: БЕЛЫЙ  ХОЛОДНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ 4690

СВЕТОДИОДНЫЕ ГИРЛЯНДЫ «ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ»

LED-PLM-SNOW-240L-10-0,5M-12V                             

LED-SF-24V-0.5M-5

СВЕТОДИОДНЫЕ "СЕТКИ"

LED-TW-180-5М-24V

ПРОЧИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ГИРЛЯНДЫ

LED-SNL-S-180-24V

LED-SNL-C-180-24V

"ТВИНКЛ-ЛАЙТ" 



Размер 2х4м. Напряжение 24V (трансформатор 220/24V в комплекте), 288 светодиодов. 
Постоянного свечения (фиксинг). Влагозащита IP 65. Провод черный.
Цвет:  КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ 7084
Цвет: СИНИЙ 7182
Цвет: БЕЛЫЙ  ХОЛОДНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ 7182

SN-FX-M-Ёлка-S-220V-G Каркасный мотив «Ёлка», размер 0,68 м.*0,76 м., IP 65, цвет ЗЕЛЕНЫЙ 2940

SN-FX-M-Ёлка-L-220V-G Каркасный мотив «Ёлка», размер 1,15 м.*1,3 м., IP 65, цвет ЗЕЛЕНЫЙ 4060

SN-FX-M-Шар-220V Каркасный мотив «Новогодний шар», диаметр 0,6 м., IP 65, цвета: СИНИЙ, ЖЕЛТЫЙ, 
КРАСНЫЙ, БЕЛЫЙ.

2940

SN-FX-M-Звезда-220V-В Каркасный мотив «Полярная звезда», размер 0,75 м.*0,75 м., IP 65, цвет СИНИЙ 3640

SN-FX-M-Колокольчик-220V Каркасный мотив «Колокольчик», размер 0,75 м.*0,75 м., IP 65, цвета: СИНИЙ, ЖЕЛТЫЙ, 
КРАСНЫЙ

2940

SN-FX-M-Дед Мороз-220V-R/W Каркасный мотив «Дед Мороз», размер 0,85 м.*0,90 м., IP 65, цвет комбинированный 
КРАСНЫЙ и БЕЛЫЙ

4900

SN-FX-M-Олень-I-220V Каркасный мотив «Бегущий олень», размер 1,0 м.*1,24 м., IP 65, цвета: ЖЕЛТЫЙ, 
СИНИЙ

7560

SN-FX-M-Олень-XL-220V Каркасный мотив «Олень», размер 1,19*1,96 м., IP 65, цвета: БЕЛЫЙ, СИНИЙ 12880

SN-FX-M-Олень-II-220V Каркасный мотив «Олень — 2», размер 1 м.*1,1 м., IP 65, цвета: БЕЛЫЙ, ЖЕЛТЫЙ 7560

SN-FX-M-Олень/Дед Мороз-220V-
W

Каркасный мотив «Дед Мороз на санях с оленем», размер 2,90 м.*1,23 м., IP 65, цвет 
БЕЛЫЙ

23380

LED-2STAR-240V-R/Y
Мотив "Две звезды" из светодиодного дюралайта на металлическом  каркасе. Высота 
1,5х 0,6м Цвет: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ. Влагозащита IP 65.

8120

LED-3STAR-240V-WВG
Мотив "Три звезды" из светодиодного дюралайта на металлическом  каркасе. Высота 
1,5х 0,7м Цвет: БЕЛО-СИНЕ-ЗЕЛЕНЫЙ. Влагозащита IP 65.

11242

LED-3STAR-240V-WBR
Мотив "Три звезды" из светодиодного дюралайта на металлическом  каркасе. Высота 
1,5х0,7м Цвет: БЕЛО-СИНЕ-КРАСНЫЙ. Влагозащита IP 65.

9618

LED-ARCH-5PCS-240V-WBR Мотив "Пять  звезд" из светодиодного дюралайта на металлическом  каркасе. Высота 
1,5х 0,9м Цвет: БЕЛО-СИНЕ-КРАСНЫЙ. Влагозащита IP 65.

10374

LED-NEW YEAR МOTIF -2-240V
Новогодний мотив  с надписью из светодиодного дюралайта «С Новым Годом» и доп. 
элементами – "Звездами". На металлическом каркасе. Размер: 4,5х0,8м. Влагозащита IP 
65.

37380

LED-NEW YEAR МOTIF -1-240V
Новогодний мотив с надписью из светодиодного дюралайта «С Новым Годом» и доп. 
элементами – "Елочками". На металлическом каркасе. Размер: 4,2х0,8м. Влагозащита IP 
65.

37380

BN-SNOWFLAKE-60-220V Мотив «Снежинка» светодинамический, с эффектом «Тающая сосулька». Диаметр 60 
см., напряжение 220 в. Влагозащита IP 65. Цвет: БЕЛО-СИНИЙ

4368

LED-LT-SNOW-120CM-220V Мотив "Снежинка" из светодиодного дюралайта, без динамики. Диаметр 1,2м. Мощность 
25Вт. . Влагозащита IP 65. Цвет: БЕЛЫЙ

8288

LED-LT-SNOW-68CM-220V Мотив "Снежинка" из светодиодной ленты SMD и оргстекла, размер 0,68*0,6м, мощность 
24Вт. Влагозащита IP 65. Цвет: СИНИЙ, БЕЛЫЙ, ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ

4130

LED-LT-SNOW-80CM-220V Мотив "Снежинка" из светодиодной ленты SMD и оргстекла, размер 0,8*0,7м, мощность 
29Вт. Влагозащита IP 65. Цвет: СИНИЙ, БЕЛЫЙ, ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ

5306

LED-LT-SNOW-80CM-220V-RGB Мотив "Снежинка" из светодиодной ленты SMD и оргстекла,  в комплекте с 
контроллером. Размер 0,8*0,7м, мощность 45Вт. Влагозащита IP 65. Цвет: RGB

7070

0

LED-XM(FR)-CK-012-240V-24"-W Мотив "Снежинка" из светодиодного дюралайта, без динамики. Влагозащита IP 65.
Цвет: БЕЛЫЙ

3780

LED-XM(FR)-CK-015-240V-24"-B Мотив "Снежинка" из светодиодного дюралайта, без динамики. Влагозащита IP 65.
Цвет: СИНИЙ

3780

Мотив "Снежинка" из светодиодного дюралайта, со светодинамикой ФЛЭШ (мигающие 
светодиоды). Влагозащита IP 65.

0

Цвет: СИНИЙ, БЕЛЫЙ 3780
Мотив "Снежинка" из светодиодного дюралайта, со светодинамикой ФЛЭШ (мигающие 
светодиоды). Влагозащита IP 65.

0

Цвет: СИНИЙ, БЕЛЫЙ 3780
0

LED-XM(FR)-CK-012-240V-W-30"-
W

Мотив "Снежинка из светодиодного дюралайта, без динамики. Влагозащита IP 65.
Цвет: БЕЛЫЙ

4480

LED-XM(FR)-2D-CK022-240V-B-30"
Мотив "Снежинка" из светодиодного дюралайта, со светодинамикой ФЛЭШ (мигающие 
светодиоды). Влагозащита IP 65.
Цвет: СИНИЙ

4480

LED-XM(FR)-2D-CK016-240V-W-
30"

Мотив "Снежинка" из светодиодного дюралайт, со светодинамикой ФЛЭШ (мигающие 
светодиоды). Влагозащита IP 65.
Цвет: БЕЛЫЙ

4480

LED-XM(FR)-2D-CK015-240V-B-30" Мотив "Снежинка из светодиодного дюралайта, без динамики. Влагозащита IP 65.
Цвет: СИНИЙ

4480

LED-XM(FR)-СК-004-240V-W/B Мотив "Снежинка" из светодиодного дюралайта, c динамикой (контроллер в комплекте). 
Влагозащита IP 65. Цвет: БЕЛО-СИНИЙ

4480

0

РАЗМЕР 24``

РАЗМЕР 30``

СВЕТОДИОДНЫЕ МОТИВЫ  "3D"

LED-XM(FR)-СK016-240V-24"

LED-XM(FR)-СK022-240V-24"

СВЕТОДИОДНЫЕ МОТИВЫ "СНЕЖИНКИ " 

СВЕТОДИОДНЫЕ МОТИВЫ  "2D"
СВЕТОДИОДНЫЕ МОТИВЫ ИЗ МИНИ ГИБКОГО НЕОНА

МОТИВЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ  ФОНАРНЫХ СТОЛБОВ

МОТИВЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ  ФАСАДОВ

LED-SNL-S-288-2х4М-24V



LED-BALL-0,3M Мотив "Шар", каркасный шар со светодиодной подсветкой (114 диодов), диаметр 30см, 
мощность 7,5Вт.  Цвет: БЕЛЫЙ. Влагозащита IP 54.

5530

LED-BALL-0,5M Мотив "Шар", каркасный шар со светодиодной подсветкой (240 диодов), диаметр 50см, 
мощность 15Вт.  Цвет: БЕЛЫЙ. Влагозащита IP 54.

7826

LED-BALL-0,8M Мотив "Шар", каркасный шар со светодиодной подсветкой (480 диодов), диаметр 80см, 
мощность 30Вт. Цвет: БЕЛЫЙ. Влагозащита IP 54.

13804

LED-BALL-DIG-0,3М Мотив "Шар", каркасный шар со светодиодной подсветкой (85 диодов), диаметр 30см, 
мощность  10 Вт. Напряжение 24В.  Цвет: RGB. Влагозащита IP 65.

11690

LED-BALL-DIG-0,5М Мотив "Шар", каркасный шар со светодиодной подсветкой (190 диодов), диаметр 50см, 
мощность 20 Вт. Напряжение 24В. Цвет: RGB. Влагозащита IP 65.

19600

LED-BALL-0,3M-2024-SF
Мотив "Шар" из пластика с подсветкой светодиодами, динамика по типу тающих сосулек, 
напряжение 6В, мощность 6Вт, кличество диодов- 240шт, цвет шара: СЕРЕБРО, 
ЗОЛОТО

1386

Провод на 10шаров (15 м) с трансформатором 1792

LED-FBP-160-240V
Мотив "Шар с цветками" изготовлен из пластика, со встроенными диодами, диаметр 
16см, 160 светодиодов, IP44
Цвет: БЕЛЫЙ, РОЗОВЫЙ, СИНИЙ

1260

BN-280-FOUNTAIN-12V 
Мотив «Фонтан» с эффектом «Тающая сосулька». Размер 3 м x 1,5 м. Рабочее 
напряжение 12 и 24 в. Поставляется в комплекте с трансформаторами и контроллером. 
IP 68. Цвет: комбинация из теплого белого и холодного белого.

135800

BN-ARCH-3,8M
Арка новогодняя 2D, размер 3,8х4,0х0,5м, Мощность 230 Вт, Напряжение 24В., 
количество  диодов 3710 шт, цвет теплый белый, каждый 7 диод белый флэш. 
Влагозащита IP 65.

235200

BN-BB-2,6M Арка-шар, размер 2,6х2,8х2,3м, Мощность 450 Вт, Напряжение 24В.,  цвет теплый 
белый+розовый, каждый 7 диод белый флэш/Влагозащита IP 65.

329000

BN-163
Мотив "Фонтан" изготовлен из светодиодного дюралайта на металлическом каркасе, 
светодинамический (контроллер в комплекте). Размер 1,6x1,6x2,5м. IP44
Цвет: БЕЛЫЙ  ХОЛОДНЫЙ, СИНИЙ

30030

BN-165 Мотив "Дерево из шаров" изготовлено из шаров разного диаметра  с подсветкой из 
светодиодов белого цвета. Напряжение 220V. Размер 2,0х2,0х3,0м. Цвет: БЕЛЫЙ.

133000

BN-165-MULTI
Мотив "Дерево из шаров" изготовлено из шаров разного диаметра  с подсветкой из 
светодиодов RGB. Напряжение 220V. Размер 2,0х2,0х3,0м. Мощность 400Вт
Цвет: МУЛЬТИ С ДИНАМИКОЙ

133000

0

LED-XM(IC)-TR044-24V
Объемная фигурка  "Голова оленя" из акрила с подсветкой светодиодами - 640шт, 
размер 61х34х24см. Напряжение 24V (трансформатор 220/24V в комплекте). 
Влагозащита IP44.

4900

#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!

BN-250-DEER-24V 

Объемная фигурка "Олень"  со светодиодной подсветкой, высота 250см. Рабочее 
напряжение 24 в. (поставляется в комплекте с трансформатором), мощность 60Вт. Для 
уличного использования. Влагозащита IP65.
Цвет: ТЕПЛЫЙ-БЕЛЫЙ

33320

BN-XT-2,5M Елка, размер 2,5х1,5х0,2м, Мощность 60 Вт, Напряжение 24В.,  цвет теплый 
белый+зеленый, каждый 7 диод белый флэш.Влагозащита IP 65.

47600

BN-200 Объемная фигурка "Олени с санями" со сетодиодной подсветкой , размер оленей 
132х35х160см, размер саней 170х82х95см, мощность 120Вт. Влагозащита  IP 54.

73640

0
0

PHYCL-1,8-RGB
Дерево  "Сакура-RGB" со светодинамикой (автоматическая смена цвета или  выбор 
одного цвета, с пультом ДУ), высота 1,8м,  количество светодиодов 2916шт,  972 цветка. 
Влагозащита IP 65.

49000

PHYCL-2,4-RGB
Дерево «Сакура-RGB» cо светодинамикой  (автоматическая  смена цвета или  выбор  
одного цвета, с пультом ДУ)., высота 2,4м, количество светодиодов  5184 шт, 1728 
цветков, диаметр кроны 2м. Влагозащита IP 65.

77000

PHYCL-3,2-RGB
Дерево «Сакура-RGB» cо светодинамикой  (автоматическая  смена цвета или  выбор 
одного цвета, с пультом ДУ)., высота 3,2 м, количество светодиодов  6000шт,  2000 
цветков. Влагозащита IP 65.

86800

PHYCL-4,5-RGB
Дерево «Сакура-RGB» cо светодинамикой  (автоматическая  смена цвета или  выбор 
одного цвета, с пультом ДУ)., высота 4,5 м, количество светодиодов  8064шт, 2688 
цветков. Влагозащита IP 65.

96600

Дерево «Сакура», одноцветное. Высота 1,5м, количество светодиодов/цветков 450 шт. 
Влагозащита IP 65.
Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ 9240
Цвет: СИНИЙ 10248
Цвет: БЕЛЫЙ,  ЗЕЛЕНЫЙ 10710
Цвет: РОЗОВЫЙ 11200
Дерево «Сакура», одноцветное. Высота 2,4 м. Диаметр кроны 2м. Количество 
светодиодов/цветков 1728 шт.  Влагозащита IP 65.

КРУПНЫЕ МОТИВЫ "3D"

АКРИЛОВЫЕ СВЕТОВЫЕ ФИГУРКИ  "3D"

СВЕТОВЫЕ ФИГУРКИ  "3D"

МОТИВЫ "ШАРЫ"

СВЕТОДИОДНЫЕ ФИГУРЫ "3D"

PHYCL-1,5

СВЕТОДИОДНЫЕ ДЕРЕВЬЯ и КУСТЫ
СВЕТОДИОДНЫЕ ДЕРЕВЬЯ "САКУРА"



Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ 34160
Цвет:  СИНИЙ 37450
Цвет: БЕЛЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ 40138
Цвет: РОЗОВЫЙ 41510

PHYHL-3,0-G Дерево  "Ива", высота 3 м.,1920 зеленых светодиодов. Со светодинамикой - эффект 
водопада (пульт ДУ в комплекте). Влагозащита IP 65

54180

PHS-014 Дерево из акрила,  с подсветкой  светодиодам белого цвета, высота 2,5 м. Количество 
светодиодов 1664 шт. Влагозащита IP 65 

15372

LED-LFB-4FT-12V-C-B/W "Зимнее дерево" с подсветкой светодиодами БЕЛОГО и СИНЕГО цвета, 
светодинамическое (трансформатор и контроллер в комплекте). Высота 1,2м

4200

LED-CKT-4Х76CM-80L
Комплект из 4-х искуссственных веток  с пластиковыми листьями и белыми 
светодиодами. Питание  от солнечной батареи.  Для использования на улице. (элементы 
питания в комплект не входят)

140

LED-WB-12-40L-1,2-24V

Куст "Бьюти" из 12 искусственных веток со светодиодной подсветкой, высота 1,2м. 
Напряжение 24V (трансформатор 220/24V в комплекте)
Цвет (ветки/диоды):
КОРИЧНЕВЫЙ/БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ, БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, ЗОЛОТОЙ/БЕЛЫЙ 
ТЕПЛЫЙ, СЕРЕБРЯНЫЙ/БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, КРАСНЫЙ/КРАСНЫЙ, 
ЖЕЛТЫЙ/ЖЕЛТЫЙ, СИНИЙ/СИНИЙ, ЗЕЛЕНЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ

854

LED-EM-003
Мотив в виде «Салюта», светодинамический, напряжение 24V (контроллер и 
трансформатор 220/24V в комплекте), 36 лучей, диаметр 1,2 м. Мощность 50Вт
Цвет: МУЛЬТИ. Влагозащита IP 54.

17080

LED-EM-002

Мотив в виде «Салюта», светодинамический,  напряжение 24V (контроллером и 
трансформатор 220/24V) в комплекте), 48 лучей,  диаметр 4м. Без подставки-трубы. 
Мощность 250Вт. Влагозащита IP 54.
Цвет: МУЛЬТИ. 

82488

LED-EM-006
Мотив "Магнолия " в  виде «фонтана», светодинамический, напряжение 24V (контроллер 
и трансформатор 220/24V в комплекте), 48 лучей, диаметр 2,0м, высота 1,6м.Без 
подставки-трубы. Мощность 250Вт. Влагозащита IP 54.

83860

#ЗНАЧ!

Композиция "Праздник", размер 2,6х5,5м. Напряжение 220В. Влагозащита IP 54, 
Мощность 650Вт

574000

Композиция "Подарки", 3 элемента, размер  0,9-1,7х0,7-1,3м. Напряжение 220В. 
Влагозащита IP 54, Мощность 280Вт

245000

Композиция "Пингвины", 3 элемента, размер 1,1-2,0х0,9х1,0м. Наряжение 220В. 
Влагозащита IP 54. Мощность 350 Вт

595000

Шары «Волшебство», 8 элементов, размер↕1,5-2,0, ↔0,8-1,5м. Напряжение 220В.  
Влагозащита IP 54. Мощность 670 Вт.

602000

Композиция "Снегири", размер 3х3,5м, напряжение 220В, мощность 650Вт, IP54 532000

Композиция  «С Новым годом!», размер 3,5х5 м., Напряжение 220B. Мощность 550 Вт., 
Влагозащита IP54.

910000

Композиция "Белки", размер 3,0х3,5 м, Напряжение 220В. Мощность 340 Вт., 
Влагозащита IP54.

602000

Композиция "Шары на подиуме" 3 элемента размеры ↕ 1,3-1,8 м ; ↔1,3-1,7м Напряжение 
220В, мощность 440Вт, Влагозащита IP54.

917000

Композиция "Снеговик с флагом", размер 3*5м. Напряжение 220В. Мощность 380Вт. 
Влагозащита  IP54.

336000

Композиция "Олень" размер 2,2х1,0 м., Напряжение 220В. Мощность 100Вт. Влагозащита  
IP54.

231000

Композиция "Письмо Деду Морозу", размер 2,1*2,5м, напряжение 220В, мощность  
540Вт., IP54

399000

Композиция «Арка со снежинкой», размер 3,2*3,2м, напряжение 220В, мощность 360Вт, 
Влагозащита IP54

455000

Композиция «Финские сани», размер 2,0*2,7м, напряжение 220В, мощность 350Вт, 
Влагозащита IP54

273000

Композиция "Медведица с медвежонком"  размер медведицы 1х1,7, размер медвежонка 
0,7х1м. Напряжение 220В., Мощность 280Вт. Влагозащита IP 54.

350000

BL-SFL-001-10W-W Прожектор белый, размер 115*85*85мм, мощность 10W, угол рассеивания 120градусов, 
IP65

427

BL-SFL-001-20W-W Прожектор белый, размер 180*140*105мм, мощность 20W, угол рассеивания 
120градусов, IP65

854

BL-SFL-001-30W-W Прожектор белый, размер 225*185*130мм, мощность 30W, угол рассеивания 
120градусов, IP65

1281

BL-SFL-001-50W-W Прожектор белый, размер 285*235*150мм, мощность 50W, угол рассеивания 
120градусов, IP65

1708

BL-SFL-001-10W-RGB Прожектор RGB (red,green, blue), размер 115*85*85мм, мощность 10W, угол рассеивания 
120 градусов, IP65

427

BL-SFL-001-20W-RGB Прожектор RGB (red,green, blue), размер 180*140*105мм, мощность 20W, угол 
рассеивания 120 градусов, IP65

854

BL-SFL-001-30W-RGB Прожектор RGB (red,green, blue), размер 225*185*130мм, мощность 30W, угол 
рассеивания 120 градусов, IP65

1281

BL-SFL-001-50W-RGB Прожектор RGB (red,green, blue), размер 285*235*150мм, мощность 50W, угол 
рассеивания 120 градусов, IP65

1708

КРУПНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ КОМПОЗИЦИИ

 PHYCL-2,4

ПРОЧИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТЫ

СВЕТОДИНАМИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ("ФЕЙЕРВЕРКИ")

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ



LW-320*130-WP-PC-RGB
Прожектор RGB (red,green, blue), 36 светодиодов по 1W,  размер 320*145*225мм, 48W, 
IP65, дальность 20м.

11760

LW-320*130-WP-SB-RGB Прожектор RGB (red,green, blue), 360 светодиодов по 1W,  размер 320*145*225мм, 25W, 
IP65,

11760

LW-320*130-WP-UB-RGB Прожектор RGB (red,green, blue), 360 светодиодов по 1W,  размер 320*145*225мм, 25W, 
IP65,

11760

LW-800-REVO-PC-RGB Прожектор линейный RGB (red,green, blue), 24 светодиода по 1W,  размер 800*122мм, 
44W, IP65, дальность 20м

11760

LW-320*130-WP-PC-W
Прожектор холодного белого цвета, 30 светодиодов по 1W,  размер 320*145*225мм, 
40W, IP65, дальность 20м.

11760

LW-800-REVO-PC-W Прожектор линейный холодного белого цвета, 24 светодиода по 1W,  размер 800*122мм, 
35W, IP65, дальность 20м.

11760

SRC-WASHER-100 Контроллер для прожекторов многопрограммный 6804

LP 600x600 Светодиодная панель, размер 0,6*0,6м, световой поток 3600Lm 1118,6

90604 Подвесной светильник "Колокол" 80LEDx1W, 92 W 5124

SD-45-RY Туннельный светильник, мощность 51Вт, размер 0,28*0,49м, световой поток 3656Lm 3416

G 2691-E-27-WW Светодиодная лампа, цоколь Е27,   напряжение  220V, мощность 6,6Вт
Цвет: ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ

168

G 2611MR16-12V-W Светодиодная лампа, цоколь MR16,   напряжение  12V, мощность 5Вт
Цвет: БЕЛЫЙ

168

G 2671-E27-WW Светодиодная лампа, цоколь Е27,   напряжение  220V, мощность 7,5Вт
Цвет: ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ

168

NEOJ-E40 Светодиодная лампа, цоколь Е40,   напряжение  220V, мощность 30Вт
Цвет: БЕЛЫЙ

840

T8-L600-9W-RV Светодиодная лампа, мощность 9Вт, с поворотным механизмом
Цвет:  БЕЛЫЙ

168

T8-L1200-18W-02A Светодиодная лампа, мощность 18Вт
Цвет:  БЕЛЫЙ

168

BN-TOP-1,3М Макушка-звезда для елки, размер  1,3х0,7х0,3м, мощность 14 Вт, напряжение 24В, 
Влагозащита IP 65. Трансформатор в комплекте.

44800

SLB-STRB-002 Лампы-строб газоразрядные, патрон Е27, мощность 2W, 70-80 вспыш./мин., IP44, цвета в 
ассортименте, производство – Китай

476

SB-01 Лампы-строб газоразрядные, накладные, мощность 2W, 70-80 вспыш./мин., IP44, цвета в 
ассортименте, производство – Корея

364

СВЕТОДИОДНЫЕ ВИДЕО ЗАНАВЕСИ ("RGB DMX ПЛЕЙ-ЛАЙТ")

Вид используемого светодиода (световой точки экрана)

Белые светодиоды d= 5 мм, для воспроизведения черно-белого изображения. 
IP45.

17080

Шарики диаметром 23 мм (с одним РГБ светодиодом внутри). Для 
воспроизведения полноцветного изображения. IP45.

21350

3D-LUCI шарики диаметром 28 мм. ( двумя RGB SMD светодиодами внутри).  Для 
воспроизведения полноцветного изображения. IP45.

25620

Светодиодные пикселы (39 мм.) с тремя SMD RGB светодиодами.  Для 
воспроизведения полноцветного изображения. IP45.

25620

Система RGB DMX занавесей 
«плей-лайт» представляет собой 
принципиально новый вид 
продукции, позволяющий 
осуществлять воспроизведение 
черно-белой или цветной флэш-
анимации, а также 
воспроизведение видео-файлов 
любого формата. 
Использование: декорирование 
фасадов зданий и внутренних 
помещений, оформление 
новогодних елок, создание 
всевозможных 3D композиций, 
создание крупноразмерных 
рекламных панно и медиа-
фасадов.

ЛАМПЫ-СТРОБ

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

МАКУШКИ СВЕТОВЫЕ ДЛЯ НОВОГОДНИХ ЕЛЕЙ


